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Vom Anmeldeamt auszufQtlen 




0-1 


Internationales Aktenzeichen. 




0-2 


Internationales Anmeldedatum 




0-3 


Name des Anmeldeamis und "PCT 
International Application" 





0-4 


Formular - PCT/RO/101 PCT-Antrag 




0-4-1 


erstellt durch Benutzung von 


PCT-EASY Version 2.92 
(aktualisiert 01.01.2003) 


0-5 


Antragsersuchen 

Der Unteizetchnete beantragt, dad die 
vortiegende Internationale Anmeldung 
nach dem Vertrag Oberdie 
intemationaie Zusarnmenaibeit auf dem 
Gebietdes Patentwesens behandelt 
wird 




0-6 


(Vom Anmelder gewahrtes) 
Anmeldeamt 


Deutsches Patent- und Markenamt (RO/DE) 


0-7 


Aktenzeichen des Anmelders oder 
Anwalts 


W1 T Q«| *7 T3/-wri 
n± • ±yx / irUX 


1 


Bezeichnung der Erfindung 


VORRICHTUNGEN ZUM AUSRICHTEN VON BOGEN 
UND EIN VERFAHREN ZUM AUSRICHTEN VON 
BOGEN QUER ZUR BOGENLAUFRI CHTTJNG 


II 


Anmelder 




11-1 


Diese Person 1st 


nur Anmelder 


tl o 

1 1-2 


Anmelder fdr 


Alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US 


IM 


Name 


KOEN1G & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT 


11-5 


Anschriffc 


Friedrich-Koenig-Str . 4 
D- 97080 Wurzburg 
x/euuBcn LaaQ 


IJ-6 


Staatsangehorigkeft (Staat) 


BE 


IJ-7 


Sftz/Wohnsrfz (Staat) 


DE 


n-8 


Telefbnnr. 


0931 / 909-4430 


11-9 


Telefaxnr. 


0931 / 909-4789 


IMO 


e-mail 


kba-patent@fcba-print . de 


IIM 


Anmelder und/oder Erfinder 




IIM-1 


Diese Person ist 


Anmelder und Erfinder 


IIM-2 


Anmelder for 


Nur US 


111-1-4 


Name (FAMILIENNAME, Vomame) 


BOLZA-SCHUNEMANN/ Hans-Bernhard 


1IU-5 


Anschrift 


Otto-Nagler-Str . 17 
D-97074 Wurzburg 
Deutschland 


IIM-6 


Staatsangehorigkeit (Staat) 


DE 


IIM-7 


Sitz/Wohnsfe (Staat) 


DE 
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IV-1 



IV-1-1 
IV-1-2 



IV-1-3 
IV-1-5 



Anwalt Oder gemeinsamer Vertreten 
oder besondere Zustellanschrift 
Die unten bezeichnete Person ist/wird 
hfeimlt bestellt, um den (die) AnmeWer 
vor den intemationalen Behdrden zu 
vertreten, und zwar als: 
Name 

Anschriffc 



Telefbnnr. 
Telefaxnr. 
e-mafl 



gemeinsamer Vertreter 

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT 

Patente - Lizenzen 
Friedrich-Koenig-Str. 4 
D-97080 Wiirzburg 
Deutschland 
0931 / 909-4430 
0931 / 909-4789 
fcba-patent@Kba -print . de 



Bestimmimg von Siaaten 



V-1 



Regionales Patent 

(andere Schutzrechtsarien Oder 

Verfahren sind ggf. in Klammem nach 

der(den) betreffenden Bestimmung(en) 

angegeben) 



AP: GH GM KE LS MW MZ SD SL S2 TZ UG ZM 
ZW und jeder weitere Staat, der 
Mitgliedstaat des Harare-Pro tokolls und 
Vertragsstaat des PCT ist 
EA: AM AZ BY KG KZ MD RU T J TM und jeder 
weitere Staat, der Mitgliedsstaat des 
Eurasischen Patentiibereinkoinniens und 
Vertragsstaat des PCT ist 
EP: AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK EE ES FI 
FR GB GR HU IE IT LTJ MC NL PT SE SI SK 
TR und jeder weitere Staat, der 
Mitgliedsstaat des Europaischen 
Patentubereinkommens und Vertragsstaat 
des PCT ist 

OA: BF BJ CF CG CI CM GA GKf GQ GW ML MR 
2TE SN TD TG und jeder weitere Staat , der 
Mitgliedstaat der OAPI und Vertragsstaat 
des PCT ist 



V-2 



Nationales Patent 

(andere Schutzrechisarten Oder 

Verfahren sind ggf. in Klammem nach 

der (den) betreffenden Besfimmung(en) 

angegeben) 



AE AG AL AM AT 
GA CH&LI GN CO 
ES FI GB GD GE 
JP KE KG KP KR 
MA MD MG MK MN 
PT RO RU SC SD 
TT TZ UA UG US 



AU AZ BA BB 
CR CU CZ DK 
GE GM HR HU 
KZ LC LK LR 
MOT MX MZ NO 
SE SG SK SL 
UZ VC VN YU 



BG BR BY BZ 
DM DZ EC EE 
ID IL IN IS 
LS LT LU LV 
NZ OM PH PL 
T J TM TN TR 
ZA ZM ZW 




PCT-ANTRAG W1.1917PCT 
Original (fOr EINREICHUNG ) - gedruckt am 28.01 .2003 07:4628 AM 



V-5 


Erkiarung bzgl. vorsorgllcher 
Bestimmungen 

2iis§tzlich zu den unter Punkten V-1 , 
V-2 and V-3 vorgenommenen 
Bestimmungen nimmt der Anmelder 
nach Regel 4.9 Absatz b audi alle 
anderen nach dem PCTzulassigen 
Bestimmungen vor mlt Ausnahme der 
nachstehend unter Punkt V-6 
angegebenen Staaten. Der Anmelder 
erKiart, daB diese zusatzllcnen 
Bestimmungen unter dem Vorbehalt 
elner Bestatigung stehen undjede 
zusatzitche Bestimmung, die vor Ablauf 
von 15 Monaten ab dem 

Prinrffflfgrfgrfl II I I nlr+»t hon+rrftrrf inntrrla 
* IJUillCtLbUctLLilll IIIL4U UOOLaUgi WUlUO, 

nach Ablauf dieser Frist als vom 
Anmelder zurQckgenommen gilt 






Staaten, die von der Erkiarung fiber 
vorsorgllche Bestimmungen 
ausgenommen werden 


KEINE 


VM 

VM-1 
VT-1-2 


PriorltSt einerfrQheren nationalen 
Anmeldung beansprucht 
AnmeWedatum 


13 April 2002 (13.04 
10216355.3 


.2002) 


Vi-1-3 


Staat 


DE 




VI-2 


EfSUchpn tim ^rctollunn oirtAc 

U9UWISII U'i 1 -_l OlvllUI It) 611179 

PrioritStsbeleges 

Qas AnmpfHpsmtiAnrrf oramht dna 
r*um jciUwCUJlL Willi tSJoumilf 611 IB 

beglaubigte Abschrifi der in der (den) 
nachstehend genannten Zeiie(n) 
bezeichneten frGheren Anmeldung(en) 
zu erstellen und dem international en 
BQro zu ubermitteln: 


VI-l 


VIM 


Gewahlte Internationale 
Recherchenbehdrde 


Europaisches Patentamt (EPA) (ISA/EP) 


VIII 


Erklanmgen 


Anzahl der Erklarungen 




VIII 1 I 


crKiarung ninsicntiicn aer identical des 
Erfinders 






Vlll-2 


Erkiarung hinsichtOch der Berechtigung 
des Anmelders, zum Zeitpunkt des 
mtemationalen Anmefdedatums, etn 
Patent zu beantragen und zu erhalten 






vrii-3 


Erkiarung hinsichtfich der Berechtigung 
des Anmelders, zum Zeitpunkt des 
IntemationaJen Anmeldedatums, die 
Prioritat einer fruheren Anmeldung zu 
beanspruchen 






VIII-4 


Erfindererklarung (nurim Hinblick auf 
die Bestimmung der Vereimgten 
Staaten von Amerika) 






VM-5 


Erkiarung hlnsichtlich unscrtadlicher 
Offenbarungen Oder Ausnahmen von 
der Neuheitsschadlichkeit 
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DC 


Konfrolliste 


AnzaW der Blatter 


Elektronlsche Datel(en) beigelDgt 


IX-1 


Antrag (inklusive Erkiarungsblatfcer) 


5 




lX-2 


Beschreibung 


13 




IX-3 


AnsprOche 


6 




iX-4 


Zusammenfassung 


1 


EZAB5T0O.TXT 


lX-5 


2eichnung(en) 


5 




IX-7 


INSGESAMT 


30 


DC-6 


BelgefOgte Unterlagen 


Unteriage(n) In Papierform beigefOgt 


EleMronische Datei(en) beigefQgt 


Blatt fOr die Gebuhrenberechnung 


/ 




1X-17 


PCX-EASY-Diskette 




Diskette 


IX-19 


Nr. der Abb. der Zeichn., die mit der 

7t iftflm mA nf vprfiffiantHrhf u rarHpn 

C-UOCUIJIUdil. VtriUllCllLllLtlll WCiUCll 

soli 




DC-20 


Sprache der Int. Anmeldung 


Deutsch 


X-1 


Unterschrift des Anmelders, des 
Anwalts oder des Gemeinsamen 
Vertreters 


/// f^f 




X-1-1 


Name 


KOEBe£g & BATTER AKTIENGESl^I.fif'TTaTPT 




Name der unterzeictmenden Person 


ijy Stiel 




X-1-3 


Bgenschaft 


dti. 5 • -Nr . 572/02 -AV 




X-2 


Unterschrift des Anm^lrfprs rie±a. 

Anwalts oder des Gemeinsamen 
Vertreters 






X-2-1 
X-2-2 


Name 

Name der unteizeichnenden Person 


KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT 
i.A. Se±bert 


X^3 


Unterschrift des Anmelders, des 
Anwalts oder des Gemeinsamen 
Vertreters 




fa 


X-3-1 


Name (FAMILIENNAME, Vorname) 


BOL^-SCHpNEMANN, Hans -Bernhardt 




VOM ANMELDEAMT AUSZUFULLEN 


10-1 


Datum destatsachfichen Eingangs 
dieser internationalen Anmeldung 




10-2 


2eichnung(en): 






10-2-1 


Bngegangen 






10-2-2 


Nicht eingegangen 






10-3 


Geandertes Eingangsdatum 
aufgrund nachtraglich, jedoch 
fHstgerecht eingeg. Unterlage(n) 
oderZeichnung(en) zur 
Vervolistandigung dieser int. 
Anmeldung 




10^4 


Datum des fristgerechten Eingangs 
derBerichtigung nach PCT Artikel 
11(2) 




10-5 


Internationale Recherchenbeh6rde 


ISA/EP 
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Internationales Aktenzeichen, 
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0-4 
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FormuIar-PCT/RO/101 (Anlage) 
PCT Blatt fOr die 
GebOhrenberechnung 
ersteui our Dcnu izung von 


PCT-EASY Version 2.92 
(aktualisiert 01.01. 2003) 


0-9 


Aktenzeichen des Anmelders oder 
Anwatts 
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-rUIIIIClUCI 


KOENIG & BAUER &KTIENGE SELLS CHAFT , et 
al. 


12 

12-1 
12-2-1 
12-2-2 

12-3, 

12-4 
12-5 
12-6 

12-7 
12-8 

12-9 

12-10 
12-11 

12-12 

12-13 

12-14 

12-15 
12-16 


Berechnung der vorgeschriebenen 
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H6he der 
GebQhr/MultipIikator 


Gesamtbetrage (EUR) 




Obermittiungsgebuhr T 
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uiierriauuncu seaiun tu oe cameo our uy 






Internationale GebOhr 
GrundgebQhr 
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0 


ZusatzblattgebOhr (X) 


10 


Gesamtbetrag der weiteren b2 
GebQhren 
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Bestimmungsgebilhren 
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93 
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5 


Bestimmungsgebtihr (X) 


96 
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GebQhrfQr Prioritatsbeleg 
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Prforitatsbelege 


1 




GebOhr per Prioritatsbeleg (X) 


31 
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PrioriBtsbeleg{e) 
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12,20 


Amveisungen betreffend laufendes 
Konto 

Das Anrneld&amti 


Deutsches Patent- und Markenamt (RO/DE) 


12-20- 
1 


angegebenen Gesamtbetrag der 
GebOhren abzubuchen.. 




12-20- 
2 


Erm3chtigung, Fehlbetnage oder 
Qberzahlungen des voretehenden 
angegebenen Gesamtbetrages der 
GebQhren meinem laufenden Konto zu 
belasten bzw. gutzuschrelben« 




12-20- 
3 


Die BevolImachtJgung, die GebQhrior 
Priorit§tsbeIeg abzubuchen. 




12-21 


Nummerdes laufenden Kontos 


4 092 478 00 


12-22 


Datum 


28 Januar 2003 (28. 01.2003) 


12-23 


Name und Unterschrift 


KOENIG & BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT 




PRUFPROT^kOLL UND BEMERKUNGEN 


13-2-1 


Prufergebnisse 
Anfrag 


Grun? 

Die Bezeichnung der Erfindung mug kurz 
und genau gefaEt sein. Bitte uberprufen. 


13-2-2 


PrQfergebnisse 
Staaten 


Grun? 

Es konnen mehr Bestimmungen vorgenommen 
werden. Die folgenden Staaten sind nicht 
bestinnnt worden: DE. Bitte uberprufen. 


13-2-8 


Prufergebnisse — — - 
GebQhren 


Grun? 

Bitte uberpriifen, daS geanderte 
Gebxihrenbetrage richtig sind 


13-2* 


PrQfergebnisse 
Zahlung 


Griin? 

Bitte liberprufen Sie, daS bei den 
gewahlten Anmeldeamt ein gultiges 
laufendes Konto auf Ihren Namen besteht 


13-2-1 
0 


Prufergebnisse 
Anmerken 


Grun? 

Der Name der unterzeichnenden Person 
oder/und ihre Eigenschaf t nicht 
angegeben. Bitte berucksichtigen Sie, 
dafi einige Anmeldeamter fordern, dafi 
diese Information zusammen mit der 
Unterschrift vorgefiihrt wird. 



PCT 


• « • 

W1.1917PCT 

Original (fQr HINREKCHUNG ) - gedruckt am 28.01.2003 07:4628 AM 

PCT-EASY-lnformationsblatt 

(Vom Anmelder auszuffiilen; dieses Blatt NICHT mlt der Intemationalen Anmeldung elnrelchen) 

prOfprotokoll 


Gran? 


Antrag 

Die Bezeichnung der Erfindung mufi kurz und genau gefaBt seln. Bitte Oberprufen 


Grun? 


Staaten 

Es kGnnen mehr Bestimmungen vorgenommen werden. Die Iblgenden Staaten sind nicht bestimmt worden: DE. 
Bitte OberprOfen. 


GrOn? 


GebQhren 

Bitte QberprOfen, daB geSnderte GebOhrenbetrage richtig sind 


Grim? 


Zahlung 

Bitte Oberprufen Sie, daB bei dem gewahlten Anmeldeamt ein gOlfiges laufendes Konto auf Ihren Namen besteht 


Grim? 


Anmerken 

Der Name der unterzeichnenden Person oder/und ihre Elgenschaft nicht angegeben. Bitte berOdcsichtigen Sie, daB 
einige AnmeldeSmter fordem, daB diese Information zusammen mlt der Unterschrift vorgefuhrt wird. 



Vor Einreichung der intemationalen Anmeldung, bftte sorgfaitig prQfen daB: 

•die Angaben auf dem ausgedruckten Anmeldeformular richtig sind; 

eld Nr. X des Anmeldeformulars und Punfcte 12-23 der Anlage zum Anmeldeformular unterscnrieben sind; 
-allelnden Feldem Nr. VIII und IX des Antragsformulars angegebenen Bestandteile der Intemationalen Anmeldung 
beigefQgt sind; und, 

-die Diskette mlt der PCT-EASYZf pdatel der intemationalen Anmeldung 1st belgeffigt und elndeutig mlt "PCT-EASY", dem 
Aktenzelchen des Anmelders/Anwalts und dem Famfliennamen des Anm elders beschriftet 



ACHTUNG 

Andem Sie keine Angaben auf dem Ausdruck des Anmeldefbrmuiars. Die electrordsche Version der PCT-EASY Anmeldung wurde 

schreibgeschOtzt Falls zu diesem Zeitpunkt ein Fehier Oder eine Ausiassung endeckt wird, mOssen Sie das zur Einreichung 
gespeicherte Formular emeut fifmen, die n8Hgen Anderungen vomehmen und das Formular alsbald emeut elnreichen. Zum SchluB 
muB von Hand durch emeutes Abspeichem des korrigierten gespeicherten Formulars auf Diskette eine NEUE Diskette zur 
Einreichung erstellt werden. Der vorher angeferfigte Ausdruck und die Einreichungsdiskette sollten zerstSrt werden urn zu 
. vermeiden. daB sie irrffimlicherweise ans Anmeldeamt geschickt werden. 



. Zusammenfassung 

Bei einer Vorrichtung zum A^fciten von Bogen querzurBogenlaufrichtunjJ^bei eine einen Bogen 
transportierende Haiteeinricni^j den Bogen gegen eine Seitenmarke bewegend angeordnet ist und mindestens 
zwei Bogen in Bogenlaufrichtung geschuppt Obereinander angeordnet slnd, erstreckt sich eine wirksame 
HalteflSche in Bogenlaufrichtung, die in Langsrichtung langer a!s in Querrichtung ist, wobei ein Verh£ltnis von ein 
L§nge der wirksamen Halteflache in Langsrichtung zu einer Breite der wirksamen Halteflache in Querrichtunq 
gr6Ber3betr§gt. 
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W1.1917PCT Austauschselte ^PCT/DE03/00672 

2004-04-1^^ 

1 Belegexemplar 

Stand am: yj^_OH- Of 

Beschreibung 

Vorrichtungen zum Ausrichten von Bogen und ein Verfahren zum Ausrichten von Bogen 
quer zur Bogenlaufrichtung 



Die Erfindung betrifft Vorrichtungen zum Ausrichten von Bogen und ein Verfahren : 
Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung gemafi dem Oberbegriff der Anspriiche 



i zum 



1.3, 4 Oder 23. 



Ziehmarken sind in verschiedenen Bauformen bekannt, die uberwiegend mil Haftreibung 
jeden Bogen gegen einen festen Anschlag - die eigentliche Seitenmarke - Ziehen. Don 
angekommen, kann der Bogen sofort liegen bleiben. weil derzart angestellte 
Ziehmechanismus zwar am Bogen weiterzieht, die Haftreibung jedoch sofort auf 
Gleitreibung umspringt 

Es gibt angetriebene Ziehschienen, Ziehrollen oder Ziehsegmente im Bogen-Anlegetsch. 
1st der Bogen in den Vordennarken angekommen, wird er von oben zueist mit einerfein 
einstellbaren federbelasteten und taktmaBig auf- und abbewegten Rolle auf dem 
angetriebenen Teil der Ziehvorrichtung unter dem Bogen gedruckt. Der Ziehweg der 
Ziehmarke iststets etwas grolierals die Streubreite der einlaufenden Bogenschuppen 
plus einem Minimal-Ziehweg von einigen Millimetem bis zum fixen 
Sertenmarken-Anschlag. Letzterer istje nach Bogenformat und gewiinschter Seitenlage 
der einlaufenden Bogen in die Druckmaschine einstellbar am Anlegetisch oder am 
Kammblech befestigt. 

Diese bekannten Ziehmarken haben den Nachteil, dass sie beim Ziehen den Bogen von 
oben und unten einklemmen. Deshalb mulJ nach beendetem Ziehvorgang die Ziehmarke 
so lange offen bleiben, bis jedes Bogenende die Ziehmarkenlinie passiert, d. h. 
freigegeben, hat Erstdann kann dernachfolgende Bogen, derschon in den 
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Vordermarken liegt, von der Ziehmarke gezogen werden. Und der jeweils dritte Bogen 
von dem einlaufenden Schuppenstrom mu& noch soweit entfemt von Vordermarken und 
Ziehmarkenlinie sein, dass erdie am zweiten Bogen arbeitende, d. h. geschlossene, 
Klemmziehmarke noch gar nicht erreicht hat 

Fur schnell laufende Bogen-Druckmaschinen ist es ublich, die Platten- und 
Gummizylinder moglichst klein zu halten. Dann sind Papierlaufgeschwindigkeiten, aber 
auch Herstellkosten kleiner. Die Bogenlange kann haufig % bis 5 / 6 des 
Plattenzylinderumfangs betragen, d. h. die Zylindergruben sind kurz und die Bogen folgen 
sehr eng aufeinander. Klemmziehmarken funktionieren nicht mehr, weil die langen Bogen 
die Ziehmarkenlinie zu spat fur das Ziehen des nachfolgenden Bogens freigeben. Jn 
diesen Fallen finden Saugziehmarken Verwendung, bei denen die Andruckrolle von oben 
fehlt. 

Im Anlegetisch befindet sich eine angetriebene Saugziehleiste, die mit einer 
ausreichenden Anzahl kleiner Saugluftldcher jeden Bogen ansaugt und quer zur 
Bogenlaufrichtung gegen eine feste Seitenmarke zieht. Dabei wird fur jede Papierstarke 
bis hin zum Karton die Saugluft so dosiert fein eingestellt, dass jeder Bogen mit 
Haftreibung vom Saugmundstuck an die Seitenmarke gezogen wird und dort liegen bleibt, 
wahrend die nun automatisch einsetzende Gleitreibung eine Weiterbewegung der 
Saugleiste bis zum Totpunkt eriaubt 

Bekannte Saugziehmarken wirken also ohne Klemmwirkung nur von unten auf den 
Bogen. Sie erlauben ein Arbeiten in uberdecktem Zustand vom vorhergehenden 
Bogenende und damit hohere Bogenleistungen pro Stunde als Klemmziehmarken. 
Nachteilig ist jedoch, dass der dritte nachfolgende Bogen, der unter dem jeweils 
auszurichtenden Bogen im Schuppenstrom herangefuhrt wird, auch bei Saugziehmarken 
- wie bei Klemmziehmarken - noch nicht die arbeitende Ziehmarke erreichen darf- weil 
er nicht zwischen dem angesaugten zweiten Bogen und Saugmundstuck hindurch kommt 
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Das kann er nur, wenn die Saugziehmarke nicht arbeitet, also „offen a ist fur von unten 
nachruckende Bogen. 

Die Nachteile der bekannten Klemm- und Saugziehmarken fur die Seitenausrichtung von 
Bogen konnten vermieden werden, wenn eine von oben wirkende Seitenziehvorrichtung 
vorgesehen ist. 

Die DE 33 05 219 C2 beschreibt den Einsatz einer von oben wirkenden Saugziehmarke 
fur sehr kleinen Schuppenabstand. 

Durch die DE 100 55 584 A1 ist eine Vorrichtung zum seitlichen Ausrichten von Bogen 
bekannt, bei der eine wirksame Saugflache einer Saugziehduse in 
Bogentransportrichtung groSer als in Querrichtung ist. 

Die DE 33 02 873 C2 offenbart einen von oben wirkenden Sauggreifer, der angehoben 
wird, um einen folgenden Bogen unter den gerade auszurichtenden Bogen weiter zur 
fordern. 

Die DE 1 1 10 656 B zeigt ein hin und her schwenkbares Saugsegment zum seitlichen 
Ausrichten von Bogen. 

Die US 2 167 823 offenbart eine Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen quer zur 
Bogenlaufrichtung, wobei eine einen Bogen transportierende Halteeinrichtung den Bogen 
gegen eine Seitenmarke bewegend angeordnet ist und mindestens zwei Bogen in 
Bogenlaufrichtung geschuppt ubereinander angeordnet sind, wobei sich eine wirksame 
Halteflache in Bogenlaufrichtung erstreckt, die in Langsrichtung langer als in Querrichtung 
ist und wobei die Halteeinrichtung von oben auf die Bogen wirkend angeordnet ist. Dabei 
sind drei Bogen gleichzeitig im Bereich der Halteeinrichtung angeordnet 
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Die DE 27 35 711 A1 zeigt eine Vorrichtung zum seitlichen Ausrichten von Bogen mittels 
eines von unten wirkenden Saugbandes. 

Die DE 27 1 1 554 A1 und die DE 653 308 C beschreiben jeweils eine Vorrichtung zum 
Ausrichten von Bogen, bei der ein in Bogenlaufrichtung nachlaufendes Ende eines bereite 
ausgerichteten Bogen wieder quer zur Bogenlaufrichtung von einer Seiienmarke 
wegbewegt wird. 

Die DE 198 22 307 A1 offenbart eine Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen quer zur 
Bogenlaufrichtung, wobei eine den Bogen von unten transportierende Transportrolle den 
Bogen gegen eine Seitenmarke bewegt, die pro auszurichtenden Bogen 1/N 
Umdrehungen ausfuhrt. 

Durch die US 1 728 329 A ist eine Vorrichtung zum seitlichen Ausrichten von Bogen 
mittels von oben angreifenden umlaufenden Saugwalzen bekannt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Vorrichtungen zum Ausrichten von Bogen und 
ein Verfahren zum Ausrichten von Bogen quer zur Bogenlaufrichtung zu schaffen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaft durch die Merkmale der Anspruche 1, 3, 4 oder 23 
gelost 



Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass eine von 
oben wirkende Seitenzieheinrichtung ohne Klemmwirkung arbeitet. Diese erlaubt 
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erstmals, das Unteriaufen der Ziehmarkenlinie durch den nachfolgenden Bogen, wahrend 
die Ziehvorrichtung einen in den Vordermarken angelegten Bogen noch zur Seite an 
einen festen Seitenkanten-Anschlag zieht 

in vorteilhafter Weise konnen durch die neuartigen tt Saugziehmarken von oben 11 die 
Bogen in ganz engem Schuppenabstand, also wesentlich langsamer, auf dem 
Anlagetisch zu den Vordermarken laufen und diese in einem fruheren Zeitpunkt erreichen, 
denn es gibt fur die Bogen keine Einlaufsperre mehn Die Ziehmarkenlinie ist immer frei, 
weil jede Wemmwirkung nach unten zum Anlegetisch fehlt Durch fruheres Erreichen der 
Vordermarken stehen erheblich langere Zeitwinkel fur Vorder- und 
Seitenkantenausrichtung zur Verfugung. Dies erlaubt entsprechend hohere 
Maschinengeschwindigkeiten, ohne die wirklichen Ausrichtzeiten in Millisekunden kurzer 
als ublich zu halten. 

In weitererAusbildung der B Saugziehmarke von oben 11 kann sie mit an sich bekannten 
geringem Seitenversatz der in die Druckmaschine einlaufenden Bogen kombiniert 
werden. Dann kann die Saugziehmarke von oben auch schon arbeiten, wenn das 
Bogenende des vorhergehenden Bogens die Ziehmarkenlinie noch uberdeckt und 
gleichzeitig ein nachfolgender Bogen ebenfails die Ziehmarkenlinie unterschreitet Damit 
befinden sich in neuartiger Weise nicht wie bisher nur zwei, sondern drei Bogen 
gleichzeitig im Ziehmarkenbereich. Das erklart, warum trotz wesentlich hoherer 
Maschinendrehzahl gleiche oder langere Bogenausrichtzeiten durch die Saugziehmarken 
von oben zur Verfugung stehen. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im 
folgenden naher beschrieben. 



Es zeigen: 
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Fig. 1 die linke Ecke des Anlegetisches von oben; 
Fig. 2 Schnitt Saugziehmarke mit Anlegetisch; 



Fig. 3 Antrieb der quer verschiebbaren Saugwalze; 

Fig. 4 Weg-/Zeitdiagramm der Bogenzufuhrung mit klassischer Ziehmarke; 

Fig. 5 Weg~/Zeitdiagramm der Bogenzufuhrung mit der erfindungsgemalien 
Seitenmarke. 

In Fig. 1 befinden sich an einem Anlegetisch 01 mehrere Vordermarken 02, die sich nach 
unten offnen. Es gibt Seitenmarken 03 mit Deckmarken 04. Die Deckmarken 04 liegen ' 
unter einer Saugwalze 05 in deren Nutea Die Saugwalze 05 hat zwei sich 
gegenuberliegende Reihen von Sauglochern 06, von denen die obere Reihe sichtbarist 
Die Saugwalzenachsstummel drehen sich in zwei Lagerarmen 07 die auBerhalb des 
Papierfonnates einstellbar am Anlegetisch 01 befestigt sind. Durch einen Schlauch 09 
wird Saugluft in die Saugwalze 05 gefuhrt und mit einem nur in Fig. 2 sichtbaren 
Schlitzmundstuck 22 von innen an die Saugrohrwandung gefuhrt. Die Saugwalzenachse 
liegt parallel zur Bogenlauftichtung L und in der Nahe der auszurichtenden 
Bogenseitenkante. Der Antrieb der Saugwalze 05 erfolgt uber ein Zahnriemenrad 14, 
einen Zahnriemen 15 und ein Ritzel 16 einer Eintourenwelle im Bogenanleger oder in der 
Druckmaschine oder befspielsweise uber eigenen drehzahl- und/oder lagegeregelten 
Elektroantrieb mittels elektronischer Welle. 

Die Saugwalze 05 lauft gemali den Fig. 1 bis 3 halbtourig mit den zwei Saugluftlochreihen 
urn, d. h. die Saugwalze 05 ist so angeordnet, dass sie pro auszurichtenden Bogen 10; 
11; 12 eine halbe Umdrehung ausfuhrt Die Saugwalze 05 hat einen gunstigen 
Durchmesser zwischen 50 und 60 mm. Sie kann auch anders, z. B. dritteltourig, 
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konstruiert sein. 

Die Saugwalze 05 ist demgemaB so angeordnet, dass sie pro auszurichtenden Bogen 10; 
11; 12 1 / N Umdrehungen ausfiihrt, wobei N = 2, 3, 4,..., d. h. eineganze Zahl gr6Ber2 ist 

Die Saugwalze 05 ist pro auszurichtenden Bogen 10; 11; 12 1 / N Umdrehungen ausfuhrend 
angeordnet Dabei ist N = 2, 3, 4 d. h. eine ganze Zahl grofier als 2. 

Fig. 1 zeigt einen in die Druckmaschine auslaufenden ersten Bogen 10 Qber 
Vordermarken 02, der nach erfolgter Seitenausrichtung an Seitenmarken 03 mit einem 
ublichen Bogenzufuhrer, z. B. einem Schwinger von unten Oder mittels Saug- 
Schubforderer von unten in den Vordermarken 02 liegend erfasst und beschleunigt vom 
Anlegefisch 01 abgezogen wird. Dabei versetzt sich der Bogenzufuhrer axial, also quer 
zur Bogenlaufrichtung L, urn einen stets konstanten Betrag A von z. B. 26 mm. Dadurch 
wird der etwa unter der Mittetachse der Saugwalze 05 liegende schmale, z. B. 6 mm 
breite, Saugschlitz uber seine ganze Saugwalzenlange von der Seitenkante des 
ablaufenden ersten Bogens 10 frei gelegt. 

Die Fig. 1 zeigt, dass das Ende des Bogens 10 den Saugwaizenbereich noch nicht 
verlassen hat Die Seitenverschiebung A ermoglicht jedoch, dass die Saugwalze schon 
aktiv den nachsten zweiten Bogen 11, der bereits in den Vordermarken 02 liegt, nach 
links an die Seitenmarken 03 gezogen hat Die Bogenzufuhrung dieses zweiten Bogens 
11 kann demnachst beginnen, selbstwenn das Ende des ersten Bogens 10 die 
Vordermarken 02 noch uberdeckt. 

Ein dritter Bogen 12, der schon im Bereich der Saugwalze 05 angekommen ist, bewegt 
sich langsam in Richtung Vordermarken 02. Da er unter dem zweiten Bogen 11 liegt, den 
die von oben wirkende Saugwalze 05 gerade an die Seitenmarken 03 zieht, kann die 
Saugwalze 05 den dritten Bogen 12 noch nicht ansaugen. Das geschieht erst in der 
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nSchsten Periode, wenn der zweite Bogen 11 seitllch urn Strecke A verschoben - so wie 
jetzt der erste Bogen 10 -in die Maschine auslauft und den Saugschlitz in Saugwalze 05 
fteilegt fur den dritten Bogen 12 usw. Schraffiert ist ein Toleranzband 13 eingezeichnet 
von z. B. ± 6 mm. Mit dieser maximalen Streuung laufen die geschuppt liegenden 
Einzelbogen vom Bogenanleger auf dem Anlegetisch 01 in die Vordermarken 02. Der 
aktive schmale, aber iange Saugkanai der uber dem Bogenstrom liegenden Saugwalze 
05 befindet sich unter der Mittellinie der Saugwalze 05 zwischen dem Bogeneinlauf- 
Toleranzband 13 und der Seitenkante aller auslaufenden und urn den Betrag A von den 
Seitenmarken 03 versetzten Bogenseitenkanten. Das ist der mit B bezeichnete Streifen. 
Bei dieser Anordnung erwischt die Saugwalze 05 alle innerhalb des Toleranzbandes 13 
einlaufenden Bogen 10; 11; 12 des Schuppenstromes, abernicht die versetzten 
Seitenkanten aller auflaufenden Bogen 10; 11; 12. 

Das Verhaltnis von wirksamer Halteflache in Langsrichtung I05 zur wirksamen Halteflache 
in Querrichtung b05 soilte groBer 3, vorzugsweise groSer 5, betragen. 

Die drei Bogen 10; 1 1; 12 sind zwischen zwei die Lange I05 der wirksamen Halteflache 
der Halteeinrichtung 05 begrenzenden, sich querzur Bogenlaufrichtung erstreckenden 
Geraden 23, 24 angeordnet. 

Fig. 2 zeigt die Saugwalze 05 uber dem Anlegetisch/Kammblech 01. Der erste Bogen 10 
lauft im Abstand A, z. B. 26 mm, von der Seitenmarke 03 versetzt, in die Maschine. Er 
liegt rechts von der Saugwalzenmitte auEerhalb des Saugluftkanals 22. 

Der zweite Bogen 11 wird von einer der beiden erhohten Saugluftsegmente mit 
Sauglochem 06 an die Seitenmarke 03 gezogen. Mehrere Deckmarken bzw. Leitzungen 
04 ragen uber die Seitenmarken 03 in Nuten bis etwa zur Mitte unter die Saugwalze 05. 
Die Deckmarken 04 verhindern, dass sich dunne Bogen 10; 11; 12 im Zwickel zwischen 
Anlegetisch 01 , Seitenmarke 03 und Saugwalze 05 bei AnstoS an Seitenmarken 03 
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aufwolben. 

Die beiden aktiven Sauglochersegmente der Saugwalze 05 liegen sich gegenuber und 
sind etwa 30° bis 45° lang bei halbtourig umlaufender Saugwalze 05, so dass sich ein 
langer Ziehzeitwinkel von etwa 90° und ein Ziehweg der Saugwalze 05 von etwa 20 mm 
ergibt 

Die umlaufende Saugwalze 05 kann das taktmadige Ein- und Abschalten der Saugluft 
zum Seitenziehen selbst ubernehmen. Dazu befinden sich nur Saugluftlocher 06 in den 
zwei gegentiberliegenden 45° Segmenten. Innerhalb der umlaufenden Saugwalze 05 
befindet sich ein feststehendes Rohr 21 als Saugluflzufuhr uber die ganze Lange der 
Saugwalze 05. Das Rohr 21 hat einen nach unten gerichtete Luftschlitz 22 von z. B. 6 mm 
Breite uber die Lange der Saugwalze 05. 

Denkbar ist auch, dass die Saugwalze 05 rundum Sauglocher 06 aufweist, rhythmisch 
oder frei umlauft und die Saugluft getaktet uber ein schlitzartiges Mundstuck 22 innerhalb 
der Saugwalze 05 und nach unten gerichtet zugefuhrt wircl. 

Die Saugwalze 05 weist in Umfangsrichtung mehrere Segmente mit Sauglochem 06 auf, 
wobei jedes Segment einen anderen auszurichtenden Bogen 10; 11; 12 ansaugt 
Vorzugsweise weist die Saugwalze 05 in Umfangsrichtung zwei Segmente auf. 

Wo gemaB Fig. 2 die Deckmarken/Leitzungen 04 sich in den Saugwalzen unten befinden, 
d. h. bei den Saugwalzennuten, ist der Saugschlitz 22 im Rohr 21 nicht durchgefrast, was 
die Stabilitat des Saugrohres 21 erhoht Das Vakuum wird aufcerst schnell geschaltet, da 
es in Rohr 21 erhalten bleibt und nur die Luftlocher 06 in Mundstucknahe leer gesaugt 
werden mussen. Bei der Saugwalze 05 sind die Zwischenraume zu den zwei aktiven 
Saugsegmenten 06 etwas tiefergelegt. Das erleichtert den in die Maschine auslaufenden 
versetzten ersten Bogen 10 ungestort neben und parallel zur Saugwalzenmitte den 
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Anlegetisch 01 zu verlassen. 

In Fig. 2 liegt der einlaufende dritte Bogen 12 innerhalb des SchuppentoJeranzbandes 13 
rechts von der Seitenmarke 03 und links von der Mitte der Saugwalze 05, also an sich im 
Ansaugbereich 22. Da jedoch der zweite Bogen 11 uber dem dritten Bogen 12 liegt und 
der zweite Bogen 1 1 mit der Saugwalze 05 von oben gegen die Seitenmarke 03 gezogen 
wird, kann der dritte Bogen 12, weil vom ersten Bogen 1 1 uberdeckt, nicht von der 
Saugwalze 05 angesaugt werden. Der dritte Bogen 12 kann sich also ungestort trotz 
arbeitender Se'rtenziehmarke 03 weiter in Richtung Vordermarken 02 bewegen. 

Die Fig. 3 veranschaulicht ein Antriebsbeispiel der uber dem Anlegetisch 01 liegenden 
Saugwalze 05, die vom Zahnrad 14, Zahnriemen 15 und Antriebsrad 16 halbtourig 
angetrieben wird. Kegeirader 17; 18 uber dem Anlegetisch 01 werden durch eine vertikale 
Achse 19 mit 2 : 1 Kegelradern 30; 31 unter dem Anlegetisch 01 verbunden. Im Kegelrad 
31 befindetsich eine eingeschraubte PaBfeder32, die in eine durchgehende Nute 33 
einer quer unter dem Anlagetisch 01 sich drehenden Eintourenwelle 34 eingreift. Clber 
dieser Eintourenwelle 34 befindet sich ein abdeckbarer Schlitz im Anlegetisch 01 zum 
Durchlass der vertikalen Kegelrad-Antriebswelle 19 von unten noch oben. Somit kann der 
ganze Komplex Saugziehmarke mit Antrieb quer zur Bogenlaufrichtung Lje nach 
Bogenbreite auf SI (Steuerseite) oder mit einem spiegelbildlichen Saugziehmarken- 
Komplex auf Sll (Antriebsseite) der Druckmaschine verfahren werden. 

Man sieht in Fig. 3 auch, dass sich zwecks Anlagezeitgewinn in neuartiger Weise drei 
Bogen 10; 11; 12 gieichzeitig im Ziehmarkenbereich befinden, wahrend es in bekannter 
Weise bisher nurzwei Bogen sind. 

Abb. 4 stellt ein Weg-/Zeitdiagramm der Bogenzufuhrung mit klassischer Ziehmarke ZM in 
Position -150 mm von der Nulllinie dar. Die Abszisse beschreibt den aktiven Zeitwinkel 
einer Eintourenwelle, z. B. eines Plattenzylinders von 0° bis 360°, die Ordinate den 
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Bogenweg in mm. 

Dererste Bogen links aulien wird im 90° Zeitwinkel, z. B. mittels schwingender Vorgreifer, 
parallelformig auf Zylinderumfangsgeschwindigkeit beschleunigt und verlasst als 45°- 
Gerade die Vordermarkenlinie gleich Abszisse. 

Ein zweiter Bogen lauft Jangsamer im Bogenstrom mit Schuppenlange SL = 300 mm und 
trifft bei 210° auf die Vordermarken. Er beruhrt die Vordermarke 80° lang, namlich bis 
290°. Dann setzt die klassische Seitenziehmarke ein, die vom ablaufenden ersten Bogen, 
mit maximaler 720 mm Lange, schon freigegeben ist Die Ziehzeit betragt 60° bis sich bei 
350° die Ziehmarke offnet. Erst danach darf der dritte Bogen 12 die Ziehmarkenlinie -150 
mm der Vordermarken durchfahren, was mit 210° Ankunftspunkt den relativ groSen 
Schuppenabstand von SL = 300 mm erzwingt. Oberlange Bogen von z. B. 850 mm Lange 
uberdecken die Ziehmarke. In diesem Fall muss sie dann eine Saugziehmarke von unten 
sein. 



Fig. 5 zeigt ein verbessertes Weg-/Zeitdiagramm mit der erfindungsgemSSen 
Seitenziehmarke, die nur von oben den Bogen mit Saugwirkung zieht. Bogenanfange und 
Bogenenden bewegen sich wie in Fig. 4. Derzweite Bogen trifft wesentlich fruher, namlich 
bei 140°, an die Vordermarken und hat 120° Beruhrungszeit bis 260° wenn die Ziehmarke 
beginnt 

Der Schuppenabstand SL betragt nur 180 mm, weil der dritte Bogen nicht auf das Offnen 
der Ziehmarke wie in Fig. 4 warten muB. Der dritte Bogen 12 kann die arbeitende 
Ziehmarke unterlaufen und darf sich deshalb schon im 120 mm langen Bereich der 
Ziehmarken-Saugwalze von 250 mm- 130 mm befinden - das erlaubt den gunstigsten, 
weil kleineren Schuppenabstand von nur 180 mm. 



Bei einer normalen maximalen Bogenlange von 720 mm lauft das Bogenende an der 
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Ziehmarken-Saugwalze vorbej, bevorsle anfangt von 260° bis 350°, also mit 90° Ziehzeit 
zu arbeiten. 

Bei uberlangen Bogen, z. B. 850 mm lang Oder 306° von 1000 mm Zylinderumfang 
eintourig, uberdeckt das auslaufende Bogenende die arbeitende Saugziehmarke. In 
solchen Fallen muS der auslaufende Bogen seitlich, z. B. um 26 mm, versetzt werden, urn 
die Ziehmarke rechtzeitig bei 260° frei zu geben. 

Der Vergleich von Fig. 4 mit Fig. 5 zeigt, dass die Anlegezeiten um 50% langer sind, 
namlich bei den Vordermarken 120° statt 80° und bei dem Seitenziehwert 90° statt 60°- 
Das ist moglidi, weil sich nicht nur der jewells zweite Bogen, sondern auch schon der 
dritte Bogen im Bereich zwischen Ziehmarkenmechanismus und Vordermarken 02 
befinden kann. Das erlaubt zugleich einen gunstig kleinen Schuppenabstand mit 
geringerer Geschwindigkeit und weniger Ruckprallgefahr bei AnstoS in den 
Vordermarken. 

Die Erfindung ist nicht auf das Ausfuhrungsbeispiel beschrankt 
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Bezugszeichenliste 

01 Anlegetisch 

02 Vordermarke 

03 Seitenmarke 

04 Deckmarke, Leitzunge 

05 Halteeinrichtung, Saugwalze 

06 Sauglocher, Saugluftlocher, Saugsegmente, Halteflache 

07 Lagerarme 

08 - 

09 Schiauch 

10 Bogen, erster 

11 Bogen, zweiter 

12 Bogen, drifter 

13 Toleranzband 

14 Zahnriemenrad 

15 Zahnriemen 

16 Antriebsrad 

17 Kegelrad 

18 Kegelrad 

19 Achse, vertikal, Kegelradantriebswelle 

20 - 

21 Rohr 

22 Luftschlitz, Schiitzmundstuck 

23 Gerade 

24 Gerade 

25 - 

26 - 

27 - 
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28 - 

29 - 

30 Kegelrad 

31 Kegelrad 

32 Pafcfeder 

33 Nute 

34 Eintourenwelle 

konstanter Betrag, Strecke 
konstanter Betrag, Strecke 
Laufrichtung, Bogenlaufrichtung 
Lange der Halteflache, Langsrichtung 
Breite der Halteflache, Querrichtung 

ZM Ziehmarke 
VM Vordermarke 

SL SchuppenlSnge, Schuppenabstand 



A 
B 
L 

I05 
b05 
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Anspruche 



1 . Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (1 0; 1 1 ; 1 2) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) von oben transportierende Halteeinrichtung (05) 
den Bogen (10; 11 ; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und 
mindestens zwei Bogen (10; 11; 12) in Bogenlaufrichtung (L)geschuppt 
ubereinander angeordnet sind, wobei sich eine wirksame Halteflache in 
Bogenlaufrichtung (L) erstreckt, die in Langsrichtung (I05) langer als in Querrichtung 
(b05) ist, wobei drei Bogen (10; 1 1; 12) gleichzeitig im Bereich der Halteeinrichtung 
(05) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung (05) als 
mindestens eine Saugwalze (05) ausgebildet ist, dass die eine Langsachse in der 
Saugwalze (05) annahernd in Laufrichtung (L) der Bogen (10; 11; 12) angeordnet ist, 
dass die Saugwalze (05) rotierend angeordnet ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die drei Bogen (1 0; 1 1; 
12) zwischen zwei die Lange I05 einer wirksamen Halteflache der Saugwalze (05) 
begrenzenden, sich quer zur Bogenlaufrichtung erstreckenden Geraden (23, 24) 
angeordnet sind. 

3. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 1 1; 12) transportierende Saugwalze (05) den Bogen 
(10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) pro auszurichtenden Bogen (10; 11; 12) 
ein halbe Umdrehung, d. h. halbtourig, ausfuhrend angeordnet ist. 

4. Vorrichtung zum Ausrichten von Bogen (10; 1 1 ; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 11; 12) transportierende Saugwalze (05) den Bogen 
(10; 11; 12) gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) in Umfangsrichtung mehrere Segmente mit 
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Sauglochem (06) aufweist, wobei jedes Segment einen anderen auszurichtenden 
Bogen (10; 11; 12) ansaugt. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) in 
Umfangsrichtung zwei Segmente mit Sauglochem (06) aufweist 

6. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet dass mindestens zwei 
Bogen (10; 1 1; 12) in Bogenlaufrichtung (L) geschuppt ubereinander angeordnet 



7. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die eine 
Langsachse in der Saugwalze (05) annahemd in Laufrichtung (L) der Bogen (10; 11; 
12) angeordnet ist 

8. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze 
(05) rotierend angeordnet ist 

9. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet dass die Saugwalze 
(05) von oben auf die Bogen (10; 11; 12) wirkend angeordnet ist 

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhaltnis 
von einer Lange (I05) der wirksarnen Halteflache in Langsrichtung zu einer Breite 
(b05) der wirksarnen Halteflache in Querrichtung groBer 3, vorzugsweise gro&er 5, 
betragt. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Saugwalze (05) an einem Anlegetisch (01) angeordnet ist. 



sind. 



12. Vorrichtung nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
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rhythmischlaufende Saugwalze (05) im Umfang mindestens ein Segment mit 
Sauglochern (06) und ein Segment ohne Locher aufweist, und dass innertialb der 
drehbargelagerten Saugwalze (05) ein feststehendes Saugluftrohr (21) derart 
angeordnet ist, dass zum Ansaugen und Seitentransport eines unter der Saugwalze 
(05) liegenden Bogens (10; 11; 12) dutch einen schmalen Schlitz uber die Lange der 
Saugwalze (05) nur ein schmaler Strerfen aller Luftlocher mit Saugluft beaufschlagt 
ist 

13. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) ' 
aindum Sauglocher (06) aufweist, rhythmisch oderfrei umlauft und die Saugluft 
getaktet uber ein schlitzartiges Mundstuck (22) Innerhalb der Saugwalze (05) und 
nach unten gerichtet zugefuhrt ist 

14. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bogenzufuhrer 
nach Vorder- und Seitenkante ausgerichtete Bogen (10; 11; 12) axial mit konstanten 
Seitenversatz bewegend angeordnet ist. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der unten liegende 
aktive, schmale und lange Saugluftstreifen der Saugwalze (05) zwischen dem 
Toleranzband (13) der einlaufenden Bogen (10; 11; 12) und derversetzt 
ausgerichteten Seitenkante des auslaufenden Bogens (10; 11; 12) angeordnet ist 

16. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass sich bis zu drei 
Bogen (10; 11; 12) gleichzeitig im Bereich der Saugwalze (05), darunter und parallel 
dazu, auch wahrend der aktiven Bogenziehung aufhalten. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schuppenabstand der Bogen (10; 11; 12) auf dem Anlegetisch (01) so klein ist, dass 
sich bei arbeitender, von oben ziehender Saugvorrichtung bereits ein nachfolgender 
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Bogen (10; 11; 12) unterdem angesaugten Bogen (10; 11; 12) in Richtung 
Vordermarken (02) bewegt. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 4 t dadurch gekennzeichnet, dass die Saugwalze (05) 
halbtourig umlauft und zwei gegenuberliegende Saugluftsegmente betrifft und 
dazwischen einen etwas kleineren Radius aufweist 

19. Vorrichtung nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
der Saugwalze (05) uber einen eigenen Motor synchron zur nachgeordneten 
Maschine erfolgt. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
der Saugwalze (05) uber einen eigenen Motor synchron zur nachgeordneten 
Maschine mechanisch uber eine quer unter dem Anlegetisch (01) rotierende Nutwelle 
mil verschiebbaren Kegelradern erfolgt. 

21. Vorrichtung nach Anspruch 8, 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet dass der Antrieb 
eine Formatverstellung quer zur Bogenlaufrichtung (L) zulasst. 

22. Vorrichtung nach Anspruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
der nach Bogenformat einstelibaren Saugwalze (05) mittels einer uber dem 
Anlegetisch (01) angeordneter biegsamer Welle von einem festen Antriebspunkt 
erfolgt 

23. Verfahren zum Ausrichten von Bogen (1 0; 1 1 ; 12) quer zur Bogenlaufrichtung (L), 
wobei eine einen Bogen (10; 1 1; 12) transportierende Saugwalze (05) den Bogen 
(10; 11; 12)gegen eine Seitenmarke (03) bewegend angeordnet ist und mehrere 
Bogen (10; 11; 12) in Bogenlaufrichtung (L)geschuppt iibereinander angeordnet 
sind, wobei die eine Langsachse in der Saugwalze (05) annahernd in Laufrichtung (L) 
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der Bogen (10; 11; 12) angeordnet ist mit folgenden Schritten: 

- mittels der Saugwalze (05) wird ein von oben ergriffener Bogen (1 1 ) quer zur 
Bogenlaufrichtung (L) bewegt; 

- gleichzeitig wird ein vorlaufendes Ende eines nachfolgenden Bogens (12) unter 
den engriffenen Bogen (11) im Bereich der Saugwalze (05) transportiert; 

- zumindest ein in Bogenlaufrichtung (L) nachiaufendes Ende eines vor dem quer 
zur Bogenlaufrichtung (L) bewegten, bereits ausgerichteten Bogens (10) wird 
wieder quer zur Bogenlaufrichtung (L) von der Seitenmarke (03) wegbewegt 
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Zusammenfassung 

Bei einer Vonichtung zum Ausrichten von Bogen querzur Bogenlaufrichtung, wobei eine 
einen Bogen transportierende Halteeinrichtung den Bogen gegen eine Seitenmarke 
bewegend angeordnet ist und mindestens zwei Bogen in Bogenlaufrichtung geschuppt 
ubereinander angeordnet sind, erstreckt sich eine wirksame Halteflache in 
Bogenlaufrichtung, die in Langsrichtung langer als in Querrichtung ist, wobei ein 
Verhaltnis von einer Lange der wirksamen Halteflache in Langsrichtung zu einer Breite 
derwirksamen Halteflache in Querrichtung groBer 3 betragt 
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Fig. 1 
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